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Rzut I piętra

WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ
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5.01.05

215
217

205

211210

1.11
Pu: 56,23 m2

1.12
Pu: 56,54 m2

1.07
Pu: 10,60 m2

1.34
Pu: 249,95 m2

1.02
Pu: 85,52 m2

1.01
Pu: 26,40 m2

1.21
Pu: 22,77 m2

1.08
Pu: 15,57 m2

1.07
Pu: 3,53 m2

1.19
Pu: 76,16 m2

1.18
Pu: 85,19 m2

1.17
Pu: 2,56 m2

1.32
Pu: 7,09 m2

1.23
Pu: 15,04 m2

1.31
Pu: 16,47 m2

1.30
Pu: 27,37 m2

1.16
Pu: 21,76 m2

1.15
Pu: 27,66 m21.14

Pu: 27,87 m2

1.10
Pu: 27,95 m2

1.09
Pu: 27,45 m2

1.03
Pu: 26,65 m2

1.04
Pu: 27,15 m2

1.29
Pu: 20,36 m2

1.25
Pu: 19,05 m2

1.22
Pu: 14,32 m2

1.27
Pu: 18,47 m2

1.26
Pu: 25,64 m2

1.24
Pu: 18,66 m2

1.05
Pu: 6,79 m2

1.20
Pp: 21,17 m2

1.33
Pu: 3,56 m2

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

I piętro

Numer pom.
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Pomieszczenie

Klatka schodowa

Sala MBA/ RW

Pom. biurowe D.O.D. 1

Pom. biurowe D.O.D. 2

Pom. pomocnicze

WC niepełnosprawni

WC niepełnosprawni

WC damski

Pom. biur. D.S.P. 5

Pom. biur. D.S.P. 4

Pracownia komputerowa

Pracownia. komputerowa

Pom. biurowe D.S.P. 1

D.S.P. Sekretariat

D.S.P. Kierownik

Szyb dźwigu

Sala 110 osób

Sala 100 osób

Klatka schodowa

WC męski

Hall - stud.

Pom. biurowe D.W.Z

Gabinet prodziekana 1

Gabinet prodziekana 2

Biuro wydziału

Korytarz

Gabinet dziekana

Sala konferencyjna

Pom. biurowe D.S.P. 2

Pom. biurowe D.S.P. 3

Pom. gospodarcze

Korytarz

Powierzchnia podłogi
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15,04

18,66

19,05
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18,47

20,36

27,37

16,47

7,09

3,56

249,95

1 093,61 m2

Materiał podłogi
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UWAGI W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWEGO KONSTRUKCJI

U1. Zabezpieczenie stropu sali wykładowej (auli) na parterze - do klasy odporności R60
 wykonać w systemie Rigips 4.05.18 (lub ekwiwalentnym) z zastosowaniem płyt Fire-Line PLUS typ DF
 kładzionych podwójnie na uchwytach GL2 dł. 75mm wg wytycznych  producenta.
 UWAGA! Podczas wizji lokalnej i wykonano odkrywkę i stwierdzono zastosowanie na stropie nad aulą jednej
warstwy  okładziny ogniochronnej z płyty typu GKF gr. 15mm. W związku z tym - po stwierdzeniu
występowania powyższego  rozwiązania na całej powierzchni auli - można zastosować dodatkowe okładzinowanie
z jednej warstwy  płyt Fire- Line PLUS typ DF do uzyskania wymaganej odporności R60.

U2. Zabezpieczenie stropu nad 1 piętrem do klasy odporności R60
 -od góry - płyty suchego jastrychu Rigips RIGIDUR typu E25 w systemie Rigips 7.05.00 układane na
poszyciu  z  płyt  OSB FireStop gr. 25mm,
 -od spodu - w systemie Rigips 4.05.18 (lub ekwiwalentnym) z zastosowaniem płyt Fire-Line PLUS typ DF
 kładzionych podwójnie na uchwytach GL2 dł. 75mm wg wytycznych  producenta.
 UWAGA! Podczas wizji lokalnej i wykonano odkrywkę i stwierdzono zastosowanie na stropie nad piętrem
jednej  warstwy  okładziny ogniochronnej z płyty typu GKF gr. 15mm (czerwonej). W związku z tym -
po stwierdzeniu  występowania powyższego  rozwiązania na całej powierzchni stropu nad parterem - można
zastosować dodatkowe  okładzinowanie z  jednej warstwy  płyt Fire- Line PLUS typ DF do
uzyskania wymaganej odporności R60.

U3. Zabezpieczenie słupów, kleszczy, niezabudowanych płatwii pierwszego pietra  do klasy odporności R60
 - wykonać w systemie Rigips 6.30.21 (lub ekwiwalentnym) z zastosowaniem płyt Fire- Line PLUS typ DF
lub DFH2  (GKFI) - w pomieszczeniach 'mokrych' przykręcanych podwójnie bezpośrednio do konstrukcji wg
wytycznych  producenta.
 UWAGA! Podczas wizji lokalnej i wykonano odkrywkę i stwierdzono zastosowanie na słupach I piętra jednej
 warstwy  okładziny ogniochronnej z płyty typu GKF gr. 15mm (czerwonej). W związku z tym - po
powyższego na  wszystkich słupach kondygnacji - można zastosować dodatkowe okładzinowanie z jednej
warstwy płyt Fire- Line PLUS typ DF do uzyskania wymaganej odporności R60.

U4. Zabezpieczenie konstrukcji dachu do klasy odporności R15
 -od spodu - w systemie Rigips 4.70.02  z zastosowaniem płyt Fire-Line PLUS typ DF gr.12,5mm kładzionych
 podwójnie na profilach kapeluszowych,
 -od góry- do cechy NRO - dwie warstwy papy termozgrzewalnej o właściwościach NRO np. LEMBIT
układanych na  poszyciu z płyt OSB FireStop gr. min. 22mm
 UWAGA! Przyjmuje się, że słupy podtrzymujące konstrukcję nośną dachu o przekrojach drewnianych
większych niż  15x15cm  posiadają wymaganą odporność R15 bez stosowania dodatkowych zabezpieczeń.
Projektuje się zatem  tylko uzupełnienie istniejących okładzin zniszczonych podczas wymiany konstrukcji
dachu.
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istniejąca gr.24,0cm/ 38,0cm i 52,0cm cegła pełna -
nośne wewnętrzne i zewnętrzne

istniejąca gr.12,0cm cegła dziurawka / ściana szkieletowa
z wypełnieniem z wełny mineralnej okładzinowana g-k

nowoprojektowana -gr.12,5cm ściana działowa
w systemie RIGIPS 3.40.03 (RA1=47dB)

nowoprojektowana -gr.12,5cm ściana działowa
w systemie RIGIPS 3.40.05 (RA1=55dB)

nowoprojektowana -gr.7,5 cm ściana działowa
G/K na profilu 50mm

Uwagi
5. Wnetrza
5.01.03 Rigips 3.40.03 12,5cm
 ściana działowa gr.12,5cm w syst,

Rigips 3.40.03 (profilCW100, *1
Rigimetr 12,5mm)

5.01.05 Rigips 6.30.21
 obudowa słupów mieczy i

zastrzałów w  sys.  Rigips 6.30.21
do R60 (okładzinowanie
uzupełniające do 2 warstw)

5.10.02 wymiana drzwi na 90
 istn. drzwi '80" do wymiany na

skrzydło '90', poszerzenie otworu o
10cm

5.10.03 nowy otwór w ścianie istniejącej
 nowy otwór drzwiowy w ścianie

istniejącej
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Przebudowa - Rzut 1 piętra

Legenda ścian
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