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KOMUNIKACJA

-1.D.02

103,93  m2

Linoleum

Laboratorium komputerowe 25

-1.D.08

32,55  m2

Linoleum

Klatka schodowa

-1.D.01

22,66  m2

Posadzka betonowa

PRZEDSIONEK D

-1.D.12

14,00  m2

Gres

PRZEDSIONEK M

-1.D.14

12,00  m2
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WC M

-1.D.15

23,17  m2
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-1.D.13

26,55  m2
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89,54  m2
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33,09  m2
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-1.D.03

17,67  m2
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Linoleum
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-1.D.09

33,53  m2

Linoleum
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-1.D.16

10,60  m2

Linoleum
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5,92  m2

Gres
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Rzut piwnicy - instalacja c.o.
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24 R1

adres

obiekt

nr rysunku

Streść rysunku

architekt prowadzący

podpisimię i nazwisko

branżasymbol

data

JACEK LENART

Projekt wykonawczyprojekt

sprawdził

projektował

mgr inż. Grzegorz Kecman
upr. bud. nr 77/Sz/2002

Adaptacja obiektu mag. na bud. dydaktyczno-administracyjny WSB
przy ul. J. J. Śniadeckich 3 w Szczecinie, dz.nr ewid. 29/1 obr. 1040

453/A4/2020

11KV/9001400 mm

4,00  

41,3 kPa

5603,4 kg/h
145,0 kW

11KV/9001400 mm

4,00  

16 x 2,2
1311 W

32 x4,4
19862 W

40 x 5,5
26641 W

40 x 5,5
37699 W

11KV/9001400 mm

4,00  

40 x 5,5
42923 W

11KV/9001600 mm

5,00  

20 x 2,8
5223 W

50 x 6,9
49670 W

11KV/9001600 mm

4,00  

25 x 3,5
6747 W

50 x 6,9
59600 W

11KV/9001800 mm

5,50  

25 x 3,5
9930 W

22KV/900920 mm

4,00  

2
2

K
V

/9
0

0
8

0
0

 m
m

6,00  

11KV/900 1800 mm

5,00  

16 x 2,2
1605 W

50 x 6,9
51476 W

50 x 6,9
51476 W

11KV/900 1600 mm

4,50  

16 x 2,2
1449 W

15927 W

2
2

K
V

/9
0
0

9
2

0
 m

m

4,50  

16 x 2,2
1473 W

16 x 2,2
2922 W

40 x 5,5
35549 W

2
2
K

V
/9

0
0

8
0
0

 m
m

4,50  

11KV/900 1400 mm
4,50  

16 x 2,2
2817 W

32 x4,4
14813 W

16 x 2,2
1327 W

32 x 4,4
20736 W

11KV/900 1400 mm

16 x 2,2
1327 W

25 x 3,5
9366 W

11KV/900 1400 mm

4,00  

16 x 2,2
1327 W

2
2
K

V
/9

0
0

7
2
0

 m
m

4,00  

16 x 2,2
1081 W

16 x 2,2
1081 W

25 x 3,5
11058 W

63 x 8,6
77042 W

DN 65
136642 W

dkvdkv
Ldkv

dkv

dkv

16 x 2,2
1670 W

L

16 x 2,2
1436 W

L
50 x 6,9
59600 W

16 x 2,2
1467 W

L dkv

16 x 2,2
1311 W

LL

16 x 2,2
1311 W

dkv

25 x 3,5
9736 W

25 x 3,5
9736 W

dkv

dkv

dkv

dkv

dkv

dkv
dkv

dkv

-1D 0.8 +20 °C
Φwym: 1670 W

-1D0.10 +20 °C
Φwym: 1605 W

-1 D 15 +20 °C
Φwym: 1223 W

-1D 0.5 +20 °C
Φwym: 3933 W

-1D 18 +18 °C
Φwym: 0 W

-1D 0.7 +20 °C
Φwym: 1436 W

-1 D 0.9+20 °C
Φwym: 1449 W

-1D 0.1+16 °C
Φwym: 1490 W

-1D 0.6 +20 °C
Φwym: 1467 W

-1D 0.16 +19 °C
Φwym: 0 W

-1D 13 +20 °C
Φwym: 1081 W

-1D 0.4+20 °C
Φwym: 3981 W

-1D 0.14+20 °C
Φwym: 0 W

-1 D12 +20 °C
Φwym: 0 W

-1D.02/03 +20 °C
Φwym: 2946 W

-1 D11+20 °C
Φwym: 0 W

6779 W

25 x 3,5
10126 W

25 x 3,5
9628 W

40 x 5,5
35549 W

32 x4,4

50 x 6,9
60494 W

9018 W
25 x 3,5

16 x 2,2
1223 W

32 x 4,4
14578 W

50 x 6,9
75072 W

20 x 2,8
1970 W

16 x 2,2
1473 W

dkv

L

25 x 3,5

06.2020
adres

obiekt

nr rysunku

treść rysunku

architekt prowadzący

podpisimię i nazwisko

branżasymbol

data

Projekt wykonawczyprojekt

sprawdził

projektował

mgr inż. Grzegorz Kecman
upr. bud. nr 77/Sz/2002

mgr inż. Krzysztof Imbra
upr. bud. nr 71/Sz/2002

rura Rauthemex duo

20+20/111 1742 W
prowadzić w gruncie
przykrycie min. 0,8m

16 x 2,2
1742 W 32 x 4,4

11108 W

50 x 6,9
75072 W


