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Nazwa produktu:  KOtara grodzaca dwuwarstwowa dzwiekochtonna ACS
z systemem podnoszenia i opuszczania.

Jestesmy producentem kurtyn akustycznych panelowych dwuwarstwowych.

Zastosowanie:

Kotary maja zastosowanie w ohiektach gdzie zachodzi potrzeba czasowego dzielenia strefy na czesci, oraz zachodzi potrzeba wyttumienia dzwiekow
pomiedzy strefami. Dodatkowa zaleta kurtyn, w szczegélnosci wyposazonych w szczelne ostony akustyczne, polega na catkowitym oddzieleniu stref
pozwalajacym na ograniczenie ogrzewania i o$wietlenia tylko do uzywanej strefy, co przektada sie na obnizenie kosztéw uzytkowania obiektow.
Kotary maja zastosowanie w wielu rodzajach obiektow uzytkowych takich jak:

- Sale gimnastyczne i hale sportowe, ptywalnie

- Hale targowe i produkcyjne

- Hale koncertowe, teatralne, sale wielofunkcyjne, sale bankietowe.

Wykonanie:

Kurtyny wykonywane sa w nowoczesnej technologii taczenia paneli za pomoca systemowych profili aluminiowych.

Kotary wykonane sa z paneli PCV o standartowej gramaturze 1200 g/m?, taczonych systemowymi profilami aluminiowymi (system kedrowy).

Brzegi paneli wykoriczone sznurem kedrowym instaluje sie i taczy profilami aluminiowymi podczas instalacji kurtyny, co pozwala na wymiane poszcze-
golonych paneli w przypadku np. uszkodzenia lub zmiany koncepcji kolorystycznej hali.

Poszczegdlne warstwy kotary umieszczone sa w odlegfosci ok. 50 cm od siebie.
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System podnoszenia.

Podnoszenie i opuszczanie kurtyny odbywa sie poprzez nawijanie
paséw nosnych na zespot bebndw umieszczonym na wale obroto-
wym, osadzonym na systemie tozyskowanych wspornikéw.

Wat napedzany jest silnikiem 230 V, 180-250 W, z przektadnia,
silnik wyposazony jest w enkoder ustalajacy potoZenia kranco-

we kotary. Tasmy wciagajace unosza belke no$na, przez co po
podniesieniu poszczegolne panele utozone sa w sposob estetyczny i
niepowodujacy zagie¢ materiatu.

Brzegowe ostony akustyczne

Niezbednym warunkiem do osiagnigcia wymaganego przez norme
DIN 18032 poziomu ttumienia hatasu o 22 dB jest instalacja oston
akustycznych migdzy brzegiem kotary a przylegajaca $ciana.
Wykonujemy ostony akustyczne w postaci elementéw postaci
podwajnej ostony typu L, wykonanej z pianki poliuretanowej T25
ostonigtej materiatem typu PVC.

Po opuszczeniu kotary jej panele sa rozpierane wewnatrz ostony za
pomoca specjalnego mechanizmu grawitacyjnego, co zapewnia do-
ciskanie paneli kotary do brzegu ostony, czym skutecznie eliminuje W
przenikanie dZzwigkdw pomiedzy strefami. | |

Projektowanie
Nasz zespdt projektowy stuzy wsparciem dla architektow, pracowni projektowych, oraz inwestoréw zaintereso-
wanych instalacja kurtyn. Oferujemy wsparcie techniczne na kazdym etapie projektowania obiektu, w trakcie
budowy i instalacji kotar, a takze §wiadczymy serwis wykonanych przez nas kotar.

Ze wzgledu na konieczno$¢ petnej integracji systemu kotary z projektowanym budynkiem sugerujemy wspétprace
projektowa juz na wczesnym etapie tworzenia koncepcji.

Poniewai najlepszy efekt instalacji kotary mozna uzyskac kiedy jest ona wykonana w sposéb szczelny, na etapie
projektowania wystepuje konieczno$¢ wykonania lub dostosowania elementow konstrukeji stropu oraz $cian, by
wytworzy¢ wneke do instalaciji konstrukcji kotary.

Nasz zespdt projektowy oferuje petna wspétprace projektowa, réwniez z wykorzystaniem technologii BIM, juz na
etapie koncepcji. W celu uzyskania informacji oraz materiatéw projektowych prosimy o przestanie do nas projektu
w formacie DWG/PDF lub w postaci modelu tréjwymiarowego (np. Revit, Inventor) co pozwoli nam na precyzyjne
zaoferowanie produktu, jak rowniez jego indywidualne zaprojektowanie w celu umieszczenia w projekcie budynku.
Montaz, serwis

Wykonujemy montaz kotar. Dla zapewnienia bezawaryjnej, wieloletniej pracy oferujemy coroczne przeglady wyko-
nywane przez autoryzowany Serwis.
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